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Čerpací agregát ZETOR
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Použití:


Čerpací agregát Zetor 5201 CM je výkonná jednotka pro čerpání a dopravu vody. Je určen zejména pro použití v zemědělství k čerpání závlahové vody, ve vodárnách, ve stavebnictví a v dalších průmyslových oblastech. Agregát může čerpat jak čistou, tak i částečně zakalenou vodu s obsahem bahna do 5% (podle objemu) nebo s obsahem tvrdých příměsí o velikosti zrna max. 1 mm do 2% (podle hmotnosti).


Agregát je určen pro odloučená pracoviště v terénu, může pracovat pod přístřeškem i na otevřených prostorech.

Popis agregátu:


Agregáty se skládají z naftového motoru Zetor s kompletním příslušenstvím - čerpadla, rámu, palivové nádrže a elektrické výbavy. Čerpadlo je jednostupňové, odstředivé s axiálním vstupem a radiálním výstupem, s uzavřeným rotorem, měkkou ucpávkou, monoblokové provedení. Čerpadlo je s motorem spojeno přírubovým spojením o velikosti SAE 3. Rotor čerpadla je s hřídelem motoru spojen přes pružnou spojku. Soustrojí motoru a čerpadla je pružně uloženo v rámu. Rám je konstruován tak, aby umožnil stohování agregátů při dopravě a jeho spodní část slouží též jako lyžiny pro dopravu smykem na krátké vzdálenosti.

Technická charakteristika:

Motor
Zetor 5201 – vodou chlazený čtyřdobý naftový motor s přímým vstřikem paliva

Počet válců
3

Vrtání x zdvih [mm]
102 x 110

Zdvihový objem [cm3]
2696

Startování
12V, ukostřený (-) pól

Čistič vzduchu
S olejovou náplní

Obsah palivové nádrže
73

Doporučený mazací olej
API CB-CC 20W/50

Chladicí systém
Kapalinový, uzavřený, s regulací termostatem

Čerpadlo
80-NQF-250-25-LN-000

Jmenovitý výkon Q [l/s]
20

Celk.dopravní výška H [m]
50

Sací výška [m]
5,5

Příkon P [kW]
17,5

Otáčky [1/min]
2200

Výstupní příruba DN
80

Sací příruba DN
125
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