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Cívkový zavlažovač ODRA 7528


Cívkové zavlažovače ODRA 75 navazují na původní konstrukci, podstatná je změna v systému pohonu. Původní „olejový“ pohon je nahrazen plnoprůtočnou vodní turbínou, která konstrukčně umožňuje využít energii vody, protékající k postřikovači k pohonu převodovky a navíjení hadice na cívku zavlažovače. Převod  řemenem a použití dvojitých řemenic rozšiřuje možnosti regulace rychlosti navíjení hadice. Konstrukce 75285 doplněna o fixační hrazdu která výrazně usnadňuje manipulaci stroje při ustavování stroje do pracovní pozice, jeho fixaci proti tahu hadice a podstatně zlepšuje nesení stativu. Možným doplňkem zavlažovačů je uzavírací klapka přívodu vody s  tlumeným vypínáním, které zabrání vzniku vodního rázu. Tento doplněk současně umožňuje provoz zavlažovače bez dozoru, zavlažování pozemku skončí automaticky navinutím hadice na cívku zavlažovače.
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Technické parametry

	Průměr hadice
	75 mm

	Délka hadice
	225 m

	Pracovní tlak
	0,5 – 1 Mpa

	Závlahová dávka
	8 – 50 mm

	Zavlažená plocha z jednoho postavení
	2,5 – 4,6 ha

	Šířka záběru
	do 100 m

	Doba jednoho cyklu
	5 – 28 hod

	Množství vody
	7,2– 12 l/s
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Aqua Industrial, s.r.o.                                       

        Obchodní oddělení : Ing.Křížek Karel

Dalimilova 54b








    Tel. : +420-585 229 122

783 35  Olomouc-Chomoutov                               



    Mob :+420-603 444 046                Czech republic
                                                     


   Email: krizek@aquaindustrial.cz  
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