DOSATRON

Proporcionální dávkovací čerpadla 
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Dosatron je poměrový dávkovač, ve kterém je dávkovaný roztok přisáván v nastaveném poměru vzhledem k průtoku dávkovačem. 
Dosatron pracuje bez el. energie - pohon je zajištěn tlakem vody, do které se injektuje dávkovaný roztok. Dávkovač se instaluje přímo na potrubí nebo do obtoku.
Dosatron se skládá z objemového pístového hydromotoru a dávkovacího pístu. Koncentrace se nastavuje ručně za klidu a je konstantní k okamžitému průtoku. Dávkovač je vhodný všude tam, kde se vyžaduje přesné dávkování při proměnlivém průtoku - bez regulace. Proces dávkování není závislý na tlaku (omezení je pouze maximálním tlakem) a přesnost dávkování je zaručena v daném rozsahu průtoků.

Dosatron lze použít pro dávkování všech běžných přípravků určených pro zemědělství (přihnojování do závlah), živočišnou výrobu (dávkování výživných přípravků a léčiv), potravinářství (míchání šťáv, sirupů příchutí, barviv…), úpravu vody (dezinfekce)… v tekutém stavu. Při použití speciálních těsnění lze dávkovač použít v průmyslu (dávkování olejů, chladicí emulze). 
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Tabulka parametrů
	D 100 R
	D 200 RE
	D 400 RE
	D 310 RE
	D 1500
	DI 16
	DI 150
	DI 210

	20-1500 l/h
0,5-5 bar
0.5, 0.8, 1 %
	20-1500 l/h
0,5-5 bar
0,2-2 %
	20-1500 l/h
0,5-5 bar
0,5-4%
	20-1500 l/h
0,5-5 bar
3-10%
	10-2500 l/h
0,3-6 bar
0,07-0,2%
	10-2500 l/h
0,3-6 bar
0,2-1,6%
	10-2500 l/h
0,3-6 bar
1-5 %
	10-2500 l/h
0,5-4 bar
2-10 %

	DI 45-1,5
	DI 45-3
	DI 45-8
	D 8R
	D 8R 150
	D 20S
	D 30S
	D 60S

	20-4500 l/h
0,5-5 bar
0,2-1,5 %
	20-4500 l/h
0,5-5 bar
0,5-3 %
	20-4500 l/h
0,5-5 bar
3-8 %
	0,5-8 m3/h
0,15-8 bar
0,2-2 %
	0,5-8 m3/h
0,15-8 bar
1-5 %
	1-20 m3/h
0,12-10 bar
0,2-2 %
	5-30 m3/h
1-8 bar
0,25-1,25 %
	10-60 m3/h
0,5-8 bar
0,1-0,65 %
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