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Odvodňovací zařízení 


Zařízení je určeno k odvodňování prostorů a úseků s vysokou hladinou spodních vod  v nízko a středně propustné zemině kde ( k = méně než 4 m / den ). Použití jedné souprav jehel umožní snížit hladinu spodní vody až o 7 m na 50 m úseku výkopu.
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foto zapojené soupravy                            


Jednotlivé typy agregátů
Charakteristika a popis

Odvodňovací agregát ST 1/3 a odvodňovací zařízení celé  má jednoduchou konstrukci, funkci i obsluhu. Jeho provoz je bezporuchový. Agregát se skládá ze dvou vodních a jednoho vakuového čerpadla. Konstrukce vakuového čerpadla dovoluje nejen odsávání vzduchu ale i vod, což umožňuje zvýšit celkový výkon agregátu. 
Konstrukčně se agregát skládá ze dvou samostatných obvodů cirkulace vody a jednoho pro cirkulaci vzduchu. Tento systém umožňuje tři pracovní režimy, které lze kombinovat v závislosti na objemech vody a vzduchu, odčerpávaných systémem jehel. Vhodně řešená konstrukce agregátu spolu s jeho nízkou váhou umožňuje použití agregátu i ve stísněných podmínkách na stavbách, ve výkopech kanalizací, potrubních tras apod..

Technické údaje:

Příkon






- 380/220 V
Garantovaný podtlak




- 9,5 m vodního sloupce
Váha






- 400 kg

Rozměry agregátu :








délka

- 1 450 mm








šířka

-    860 mm








výška

- 1 280 mm

Provozní údaje
Jednotka
Režim práce agregátu


 
I

čerpadlo I
II

čerpadla I + II
III

čerpadlo II

Kapacita vody Qw max.
m³ / hod
20
87
70

Kapacita vzduchu Qp max.
m³ / hod
nebo 34
34
do 8% kapacity vody

Tlak max.
Vodního sloupce
10
20
20

Příkon max.
kW
4,0
9,5
5,5

Schéma odvodňovacího zařízení 
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Popis

1. nátrubek s přírubou

2. rozdvojka s přírubou 

3. pružná spojka

4. segment sacího potrubí

5. spojovací trubka

6. koleno

7. pružná sací jehla

8. těsnění sací jehly

9. těsnění 133

10. zátka

11. vnější záslepka

12. čerpadlo agregátu
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1. Úsek stavby před zahájením odvodňování

2. Úsek stavby po použití odvodňovacího zařízení

3. Úsek stavby před zahájením odvodňování – foto z protější strany

4. Úsek stavby před záhájením výkopu po odvodnění

5. Pokládání potrubí do vysušeného kanálu

6. Detail napojení zařízení
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Postup prací

Ve vzdálenosti závisející na objemu vody a stanovené propočtem, vetkneme do země trubky ke kterým je připojen přívod vody pod tlakem min. 3 barů. Voda pod tímto tlakem vymývá před trubkou díru, do které trubku zasuneme. Po úplném zasunutí trubky do země přípojku vody odpojíme a do trubky vsuneme pružnou sací plastovou jehlu, která zůstává v zemi po celou dobu práce odvodňovacího zařízení. Poté vyjmeme kovovou trubku a sací jehlu připojíme k průběžnému sacímu potrubí, které je napojeno na sací agregát zařízení. Podle stanoveného grafikonu práce zapneme agregát a zahájíme odsávání spodní vody. 
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