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‘Raccord filets fem.
Conexiori con tornillo fem:

Peso netto
Net weight
oo kg
Pesoneto

Dimensioni imballo
Packing size

Dimensions de lemballage
Dimensiones del embalaje

cm

107x28x33





Postřikovač pro střední a velký průtok a tlak,plně nebo částečně rotující s pomalým návratem.Vhodný pro všechny typy zavlažovačů,může být použit rovněž střední pivoty nebo normální instalaci.Nastavitelný přerušovač pracuje pouze při návratu což umožňuje dosažení stejnoměrné distribuce závlahy po celé zavlažovací ploše.Činnost tohoto postřikovače zcela nové koncepce zabraňuje vzniku vibrací a zpětných rázů,čímž je garantována absolutní bezpečnost uživatelů a využití i ve velmi členitém terénu.
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	2
	33
	509
	3419
	8,9
	59
	1947
	15,6
	57
	49
	2793
	10,9

	
	3
	39
	623
	4775
	7,8
	70
	2730
	13,6
	67
	58
	3886
	9,6

	24
	4
	44
	720
	6082
	7,1
	79
	3476
	12,4
	76
	66
	5016
	8,6

	
	5
	48
	806
	7238
	6,6
	86
	4128
	11,7
	83
	72
	5976
	8,1

	
	2
	37
	598
	4298
	8,4
	66
	2442
	14,7
	64
	55
	3520
	10,2

	
	3
	41
	732
	5281
	8,3
	73
	2993
	14,6
	70
	61
	4270
	10,2

	26
	4
	46
	846
	6644
	7,6
	82
	3772
	13,4
	79
	69
	5451
	9,3

	
	5
	51
	946
	8167
	6,9
	91
	4641
	12,2
	88
	76
	6688
	8,5

	
	3
	44
	848
	6082
	8,4
	79
	3476
	14,6
	76
	66
	5016
	10,1

	28
	4
	48
	981
	7238
	8,1
	86
	4128
	14,2
	83
	72
	5976
	9,8

	
	5
	52
	1096
	8494
	7,7
	93
	4836
	13,6
	90
	78
	7020
	9,3

	
	6
	55
	1202
	9498
	7,6
	99
	5445
	13,2
	95
	82
	7790
	9,2

	
	3
	46
	974
	6644
	8,8
	82
	3772
	15,5
	79
	69
	5451
	10,7

	
	4
	50
	1127
	7853
	8,6
	90
	4500
	15,2
	86
	75
	6450
	10,5

	30
	5
	54
	1260
	9156
	8,2
	97
	5238
	14,4
	93
	81
	7533
	10

	
	6
	57
	1381
	10200
	8,1
	102
	5814
	14,2
	98
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	9,9
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	78
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	10,9
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	10,5
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	62
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	12070
	8,4
	111
	6882
	14,7
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	93
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	10,2

	
	4
	53
	1448
	8820
	9,8
	95
	5035
	17,2
	91
	79
	7189
	12

	
	5
	57
	1619
	10200
	9,5
	102
	5814
	16,7
	98
	85
	8330
	11,6

	34
	6
	61
	1774
	11683
	9,1
	109
	6649
	16
	105
	91
	9555
	11,1

	
	7
	64
	1913
	12860
	8,9
	115
	7360
	15,6
	110
	96
	10560
	10,9
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    Tel. : +420-585 229 122

783 35  Olomouc-Chomoutov                               


    Mob :+420-603 444 046                Czech republic
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‘Raccord filets fem.
Conexiori con tornillo fem:

Peso netto
Net weight
oo kg
Pesoneto

Dimensioni imballo
Packing size

Dimensions de lemballage
Dimensiones del embalaje

cm

107x28x33








